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для туманообразования Interpump Group FE6006

28 299 ₽
*Цена действительна на 21-05-2024

Плунжерный насос высокого давления для туманообразования Interpump Group FE6006

Самосмазывающиеся уплотнители.

Полированные твердые керамические плунжера.

Клапаны выполнены из нержавеющей стали и термопластика.

Проточная часть из латуни с высокой стойкостью к механическим нагрузкам.

Картер отлит под давлением из алюминия с высоким контролем качества.

Шток плунжера изготовлен из нержавеющей стали.

Окно для контроля уровня масла.

Роликовый подшипник большого размера.

Цельный алюминиевый шатун, обладает повышенной прочностью.

Характеристики
Вес (кг) 6
Габариты (ДхШхВ) мм 193,5x202,5x125
Диаметр вала (⌀) мм: 24
Масло (OIL): SAE 80W90
Мощность (кВт) 1.23
Обороты (об/мин) 1450
Производительность (л/мин) 6
Резьба вход (⌀): 1/2 BSP
Резьба выход (⌀): 3/8 BSP
Температура жидкости (°С) max 50
Давление (бар) 100

https://xn--80aeg.xn--80adxhks/plunzhernyie-nasosyi-vyisokogo-davleniya/dlya-tumanoobrazovaniya-interpump-group-fe6006

